


TOBBSZINTES SUTOKEMENCE ,,VARIANT*

A tobbszintes ,VARIANT" siitékemence kis és kozepes pékségek lzemeltétésére és
a nagy pékségek bdvitésére szolgal.

Atdbbszintes kemencék ,\VARIANT 8*, VARIANT 10%, VARIANT 12%, VARIANT 15,
és a VARIANT 18°, négy és ot szintes valtozatban kaphatok.

Futéanyagként a féldgaz, folyékony gaz, vagy fiitdolaj biztositiak a gazdasagos
Uzemeltetést. A kemence kétféle képpen torténd izemeltetése biztositjia a tobbfe
pékaru egyszerre torténo sltését.

Lehetfség van a két felsd szint kiktatasara és a kemence fél kapacitason tdrénd
miukodtetésére.

A gaz és olajflitésu kemencék cyklotronikus alapon iizemelnek.

A KORNFEIL cég ezeket a kemenceéket WEISHAUPT égdkkel latja el, melyek kétfo-
kozati egfk, energiatakarékosak és
meghosszabbitidk a kemence élettar-
tamat.

Akétfokozatl lzemeltetésnél az egyes
siitdterek kozé ers izolald réteg van
beépitve, ami megakadalyozza az
egymasrahatast.

Afltékamra az égdvel és a ventilatorral
aszintek aljan van elhelyezve. Akamra
szoros tartozéka a minden szinthez
dnnallé parasito és keleszid egység.
A ventilatorhoz, égbkhoz, elektromos-
vezetékekhez és a vizvezetékhez
akemence ellils6 részerdl lehet hozza-
férni.

A forro g6z a fitékemence jobb és bal
oldalan lévé nyilasokon jut a szintek
kézti Gregekbe. Ezeken az lregeken
keresztiil aramlik hatra és djbol a fits-
kemencébe.

A hdszabalyozas a zaroberendezés
segitségével torténik. Az égéshez és
ahiitésre szolgald levegd cseréje speci-
alis ventilatorokkal torténik, melyek
akemence paraelszivolya f6l6tt vannak
elhelyezve.

Abiztonsagos Uzemeltetést és a hosszu
élettartamot a KORNFEIL cég garan-
talja. A JUMO iranyitd berendezés, szervomeghaitas JOVENTA, WEISHAUPT égok,
WEITMULLER elekiroberendezés, FESTO gumik, BALLUF tapogatdk stb.

B Ezekhez az emeletes siitékemencékhez kitlinGen alkalmazhatok
a kovetkezo berendezések:

a) Az elhasznalt hé hasznositasa (Hocseréld)
Az elégett gaz Gjbdli felhasznalasa viz melegitésre.
b) KA combi légkondicionald egység a kelesztésnél
A tébbszintes siit6térbdl felszabadult energia hasznositdsa para kialakitasara
és a ho a kelesztohoz.
c) ASISTENT kenyér elhelyez6 berendezés
Kényelmes kenyér berakast és kiszedest biztosit a sttétérbdl.

A digitalis iranyitd berendezés baloldalt van elhelyezve és segitségével lehetséges
bedllitani, iranyitani és kiszolgalni a

* slités homérsekletét

* siités idejet

* parasitds mennyiségét

» automatikus inditast

» ventilatort, levegdsziirést

* az egyes szintek megvilagitasat

* és egyéb kiszolgald miveleteket

Az univerzalis felhasznalés, egyszerii kezelési mod, nagy hékilonbség, hatasos
parasito egységek, biztonsagos lizemeltetés, térbeli igénytelenség a termékek
kivald mindsége garantalja a MARIANT" tébbszintes gazsutokemence elényeit.

HOCSERELO AZ ELHASZNALT HO UJBOLI HASZNOSITASARA
VARIO 1, VARI©O 11, VARI© 1

A berendezés az elhasznalt hé Gjboli hasznositasara szolgal.

Mindegyik péklizemnek naponta szliksége van melegvizre (higiena, masogatas,
fiités), a felszabadult energia Ujbdl hasznosithaté pl. bazén és lveghazak
kif(itésére.

A hd ujboli felhasznalasa energia sporolast jelent. AKORNFEIL cég gyart és ajal,
e célbdl kilénbdzd nagysagu és teljesitményii késziilékeket a kemence tipusanak
fliggvenyében.

A készillék elvalaszthatatlan részei az akumlatoros nagynyomasu tartalyok,
kiilénbézé méretekkel és kiilalakkal. A kiilalak a folhasznalastol fliggéen valtozik,
hogy vizmelegitésre vagy fitésre lesz e hesznalva.

A KORNFEIL cég a megrendeld igénye szerint optimalis készlléket készit a tavozo
energia (jbéli hasznositasara.

A hicseréldk teljesitménye 12-22 kW a tipustél és a kemence lzemeltetéseétdl
figgden.

MINOSEG * KISZOLGALAS

PIETROWY PIEC PIEKARSKI ,,VARIANT"

Pietrowe piece piekarskie VARIANT sluza do wyposazenia matych i Srednich piekarni
oraz jako urzadzenie dodatkowe w piekarniach duzych.

Pietrowe piece VARIANT 8, VARIANT 10, VARIANT 12, VARIANT 15 oraz VARIANT
18 moga byc czteropigtrowe albo pigciopietrowe.

Zastosowanie takich $rodkdw ogrzewania jako gaz ziemny, gaz skroplony czy olej
opatowy gwarantuje ekonomiczne dziatanie. System ogrzewania | dwuobiegowe
rozwigzanie konstrukcyjne zapewniaja réwnoleglg produkcje jakosciowego pieczywa
réznego asortymentu. Piec moze pracowac réwniez zwydajnoscig o potowe mniejszg
podczas postoju dwu gdrnych pigter pieca. Prezentowane pietrowe piece gazowe
i olejowe funkcjonuja na zasadzie cyklotermicznej. Firma KORNFEIL uzywa zwykle
do ogrzewania palnikéw WEIHAUPT.

Dwustopniowe palniki oszczedzaja energie i powodujg
przedtuzenie okresu eksploatacji pieca. Dwuobiegowe
rozwigzanie konstrukcyjne umozliwia zabudowana miedzy
oddzielnymi obiegami piekacymi mocna warstwa izolacyjna,
ktora zabrania wzajemnemu oddziatywaniu.

Komora paleniskowa zpalnikiem i wentylatorem znajduje sie
u dotu pod pietrami. Do komory naleza samodzielne jednostki
zagrzewajgce, ktdre sg oddzielne dla kazdego pigtra a jedna
jest dla komory wstepnego rozrostu.

Dostep do wentylatoréw, palnikéw, skrzyni rozdzielczej
i instalacji wodnej jest wytgcznie od frontu pieca.

Gorace gazy witaczane sa zkomory paleniskowe] do
kanalikéw (naprawo i nalewo) w przedniej czesci pieca
a nastepnie rozdzielajg sig do migdzypietrowych kanalikow.
Przez te kanaliki krazg do tylu i z powrotem do komory
paleniskowej.

Regulowanie temperatury powoduje ruch klap sterowanych
przez sitownik — serwomotor. Swieze powietrze, ktére
niezbedne jest dla palnika jak réwniez powietrze do
ochtadzania czesci elektrycznych wcigga specjalny
wentylator, ktéry znajduje sig nad szafg wyciagows pieca.
Czesci sktadowe zmarka produkceyjna od renomowanych firm
zapewniajg niezawodne dziatanie i dtugi okres eksploataciji
piecow firmy KORNFEIL. Technika regulacyjna JUMO,
serwonapedy JOVENTA, palniki WEISHAUPT, instalacje
elektryczne WEIDMULLER, pneumatyka FESTO, czujniki
BALLUF i inne.

B Wymienione piece piekarskie s3 standardowo skonstruowane tak, aby
umozliwity montaz nastepujacych urzadzen dodakowych:

~ a) Wymienniki ciepta do wykorzystania ciepta odpadowego

Pomagaja ponownemu zyskaniu unikajgcej energii cieplnej powstatej
w dymnych gazach spalinowych. Pozyskana energie wykorzystuje sie do
nagrzewania cieptej wody i do ogrzewania.

b) Jednostka klimatyzacyjna KA combi dla komory wstepnego rozrostu
Whykorzystuje energie odpadowa zpieca pietrowego do wytworzenia pary i ciepta
potrzebnego w komorze wstepnego rozrostu.

¢) Urzadzenie wsadzajgce ASISTENT
Pomaga wygodnie wsadzac chleb do pieca i wyjmowac chleb zpieca
pigtrowego.

Elektroniczna tablica sterownicza znajduje sie po lewej stronie imozna na niej nastawic
(regulowac i sterowac):

* temperaturg pieczenia

* czas pieczenia

» dawke zagrzewania

» automatyczne wigczenie pieca

« wentylator odciggania

* oswietlenie pigter

* inne funkcje pomocnicze
Uniwersalne zastosowanie, fatwa obstuga, mate wymagania na przestrzen, wielki
zakres temperatur, wydajne jednostki zagrzewajace, niezawodne dziatanie i jakosé
upieczonych produktow dodajg pietrowym piecom gazowym okreslenia ,doskonaty™.

WYMIENNIKI WYKORZYSTUJACE CIEPLO ODPADOWE
VARIO [, VARIO 0], VARIO M

Pomagaja ponownie odzyskac unikajacg energie cieplng powstatg w dymnych gazach
spalinowych.

Kazda piekarnia potrzebuje codziennie ciepta wode dla celéw technologicznych
i sanitamych jak rowniez do ogrzewania pomieszczen dla obstugi piekami. System
mozna takze podigczyé do innych dziatéw majacych zapotrzebowanie na ciepta wode
(zmywanie skrzyni transportowych, ogrzewanie cieplamni i basenow).

Ponownie odzyskane ciepfo oznacza bardzo wyrazne zaoszczedzenie energii.
Firma KORNFEIL produkuje i dostarcza wymienniki ciepta o réznej mocy i réznej
wielkosci w zaleznosci od rodzaju pieca | sposobu wykorzystania energii odpadowej.
Nieoddzielng czeécia dostawy wymiennikéw sg akumulacyjne zbiomiki cisnieniowe
roznej wielkosci o roznie opracowanej powierzchni. Opracowanie powierzchni jest
inne przy zastosowaniu do ogrzewania a inne przy zastosowaniu do nagrzewania
cieptej wody dla celéw technologicznych.

Kancelaria konstrukcyjna KORNFEIL wyprojektuje optymalny zestaw wraz ze
sposobem wykorzystania energii odpadowej zgodnie zzyczeniem klienta.

Moc cieplna produkowanych urzgdzen — wymiennikow waha si¢ pomiedzy
12 a 22 kW w zaleznosci od wybranego gatunku wymiennika i czasu pracy pieca.
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